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A. CZESC
OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Remont drogi Gogotkowo - Huby na terenie dzialek nr 15/9;101/1 oraz 73/4 (obr¢b Gogdlkowo)

XN

Podstawa opracowania

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170/2002
poz.1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi
zarzgdzeniami (Dz. U. nr 177 poz. 1729)

Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000 - dziatki nr 15/9 1 101/1
(obreb Gogotkowo - 0007) Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Zninski;
Licencja nr GN.6642.1446.2019 0419 CL1

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji.

Umowa o wykonanie prac projektowych

Pomiary wiasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.



Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi Gogotkowo - Huby na terenie dzialek nr
15/9; 101/1 oraz 73/4 (obreb Gogoétkowo - 0007), wojewddztwo: kujawsko-pomorskie,

powiat: zninski, gmina: Ggsawa

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:
- remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej (w-wa Scieralna gr. 4cm)
- wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego

- wykonaniu zjazdéw bitumicznych

Opis stanu istniejgcego

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie dzialek nr 15/9; 101/1 oraz 73/4 (obreb Go-

goltkowo - 0007), wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: zninski, gmina: Ggsawa

Droga gminna relacji Gogoétkowo - Huby stanowi polgczenie drogi powiatowej 2335 C z
gming Rogowo. W obszarze znajduje si¢ : hydrofornia gminna, sklep spozywczy oraz
kaplica. Wyzej wymieniona droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Remont
nawierzchni ma na celu poprawe stanu nawierzchni oraz poprawe bezpieczenstwa. W km
0 + 000,00 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg powiatows , a w km 0+483,65

skrzyzowanie z drogg gminna.

Urzgdzenia obce w pasie drogowym:

sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna,
sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ telekomunikacyjna,



Zastrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ pelnej informacji o przebiegu
przewodow podziemnych, ktérych z braku danych z instytucji branzowych oraz stosow-

nych pomiaru ujawnienie jest niemozliwe.

Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

a) szeroko$¢ jezdni — 4,0 — 4,5 m

b) spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2,0 %
c) szerokos¢ poboczy — 0,75 m

d) spadek poprzeczny poboczy — 6 %

e) powierzchnia jezdni : 4471,8 m2

f) powierzchnia zjazdow: 87,5 m2

f) powierzchnia poboczy: 1399,9 m2

2. Konstrukcja nawierzchni

a) Konstrukcja jezdni
- Warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm
- Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

b) pobocza :
- kruszywo tamane 0/31,5 o stopniu przekruszenia Cogs3 , gr. 10 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Techniczny-

mi stanowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczng.



3. Plan sytuacyjny

Projektowana jezdnia wraz z poboczami przebiega na terenie dzialek nr 15/9; 101/1 oraz
73/4 (obreb Gogodtkowo - 0007), wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: zninski,
gmina: Ggsawa

Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi: 1000 mb.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiono na Rys.2.1; Rys.2.2; Rys.2.3

4. Profil podfuzny

Profil podtuzny nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztattowania jezdni oraz przylegle-

go terenu.

5. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne oraz szczegédly konstrukcyjne pokazano na Rys. 3.1

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych zapewniono powierzchniowo poprzez spadki poprzecz-

ne i pochylenie podtuzne.

7. Warunki gruntowo —wodne

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organicz-
ne. Nie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W

zwigzku z tym wystepujg tu warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I katego-

rii geotechniczne;j.



8. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

10. Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykonaé wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegoélowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

1 1. Oznakowanie w czasie robot

Do wykonywania robdt drogowych objetych opracowaniem, wykonaé¢ oznakowanie ro-
bét prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania rob6t prowa-
dzonych w pasie drogowym stanowigcym odrebny projekt podlegajacy zatwierdzeniu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem.

12. Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykonaé zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi stanowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczng. Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa,

stanowig dokumentacje przetargowa na wykonanie rob6t drogowych.

~e.



13. Urzagdzenia obce

Przed przystagpieniem do robot nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziem-
nym wykona¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych stuzb.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ ru-

rami dwudzielnymi AROTA.

14. Repery

Rzedne projektowe odnoszg si¢ do niwelacji panstwowe] na podstawie reperéw pan-

stwowych.

15. Przedmiar robot — zostat dolgczony do kosztorysu inwestorskiego

16. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) okreslenie obszaru oddzialywania
przeprowadzono na podstawie nastgpujgcych dokumentow:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. 2015 poz.
329; Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdézn. zmianami).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. u. z
2014 r., poz. 1446)



Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany
tj]. na terenie dzialek nr 15/9 1 101/11 oraz 73/4 (obreb Gogotkowo - 0007),

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: zninski, gmina: Ggsawa

Wszystkie prace zwigzane z inwestycjg realizowane bedg na dzialce inwestora. Poziom
hatasu, wibracji i emisja zanieczyszczen mieszczg si¢ w normie zgodnie z aktualnymi

przepisami. Inwestycja nie spowoduje zacieniania budynkow sgsiednich zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami.

17. Kategorie obiektow budowlanych

a) budowa drogi — XXV wspoétczynnik w=1,0;

18. Informacja ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury wspolczesnej i

obronnosci Panstwa.

a) informacja ochrony srodowiska:

- realizacja przedsiewziecia nie wplynie na pogorszenie istniejgcych warunkow;

b) ochrona zabytkow i dobr kultury wspotczesnej:

- na obszarze objetym przedsiewzieciem nie wystepujg dobra kultury podlegajace
ochronie;

c¢) obronno$¢ Pastwa:

- na terenie objetym przedsiewzieciem, nie wystepuja potrzeby zwigzane z obronnoscig

Panstwa.

'\40.



19. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-

kajace z przepisow odrebnych

- Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

- Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatun-
kéw Obszaru Natura 2000, a na etapie projektowania i realizacji zadania zostang zapew-
nione warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
Obszaru Natura 2000.

- Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajg ograniczenie nega-
tywnego wplywu na srodowisko.

- Przedmiotowa inwestycja uwzglednia wiasciwosci geotechniczne i hydrologiczne grun-
tu.

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ moggcych zawsze znaczgco lub poten-

cjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

20. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Zaopatrzenie w wode — nie wymaga

Odprowadzanie $cieko6w — nie wymaga

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo

Nie zachodzg kolizje z istniejgcymi urzgdzeniami uzbrojenia technicznego.

Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.



21. Wymagania dotyczgce osob trzecich

- Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych nierucho-
mosci , a takze mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze
srodkow tacznoscei i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi’

- Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem , wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

- Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powie-

trza, wody i gleby.

Opracowal:
Jacek
mger inz. larciniak
upr. bud. n /P VOO/PW00/04
do projek{pvanifi i kierowania

robotami budoWlanymi bez ograniczen
w specjalnogci drogowej
Pomorska Okregoyva Izba Inzynieréw
Budownictwa nr POM/B0O/0381/04
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Remont drogi Gogolkowo - Huby na terenie dzialek nr 15/9,101/1 oraz 73/4 (obreb Gogdlkowo

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Ggsawa
ul. Zninska 8
88-410 Ggsawa

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt:

inz arciniak
mer inz. Nlar
uor. bud. ni RPM0100/PW00/04
?16 projek nja i kierowania

robotami bud _
) w specjalnopcl drogowej

¢ Inzynieréw
pomorska Okrggowa Izba
{;udowmctwa ny POM/B0O/0381/04
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-

goblnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
b6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpie-
nia

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej, zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyroboéw, substancji oraz ma-
terialéw niebezpiecznych na terenie budowy

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce niebezpieczefistwa wynikajacymi z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen

8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

~t-



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Niniejszy projekt dotyczy remontu drogi Gogdtkowo - Huby na terenie dziatek nr
15/9;101/1 oraz 73/4 (obrgb Gogdtkowo)

Zakres realizowanych robét:
a) roboty ziemne
b) wykonanie nawierzchni jezdni

c¢) wykonanie poboczy z KI.SM

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe sg zawarte w projekcie branzy

drogowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.
- Nadmiar mas ziemnych powstaty z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy

- Rozbioree lub adaptacji podlega¢ mogg istniejgce krawezniki, obrzeza, nawierzchnie z
kostki betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, tawy betonowe

istniejgcych ogrodzen

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty w poblizu pracujacych maszyn budowlanych (drogowych)

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujgce
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych:

e Potrgcenie przez pojazdy kolowe



6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
materialow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce niebezpieczenstwa wynikajgcymi
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozern

Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas
prowadzenia prac w obrebie budowy zostang oznaczone przez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy uzyciu biato-czerwonej tasmy
ostrzegawczej.

Instalacje obce znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi zostang zinwentaryzowane przez
probne przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni
terenu zostanie wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji.

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia

stanowi integralna czes¢ ,,planu BIOZ”.

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikow obowigzuja:
Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do pracy dopuszczeni moga zosta¢ wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania

lekarskie o zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe

z zakresu BHP.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.

-4’f~



Dokumentacja budowy znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu kierownika
budowy na terenie placu budowy w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno by¢

zabezpieczone przed wejsciem o0s6b niepowotanych.

Dokumentacje niezbedne do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych beda przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy.

W zwigzku z wykonywaniem robét dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnoscig
bedzie przekraczaé 500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany opracowag plan
bioz w opracowaniu o powyzsza informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.

nr 120 poz. 1126

Opracowal:

upr. bud. nr _"/ i kigrowania
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