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art.

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajac na podstawie

50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), wzywa do przekazania wyjasnien informacji zawartych

w dokumentacji, ztozonej wraz z wnioskiem Wdjta Gminy Ggsawa z dnia 02 kwietnia 2019 r.,

znak: IRG.6220.3.2019 (data wptywu: 05 kwietnia 2019 r.), w sprawie uzgodnienia warunkow

realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody

chlewnej w bezsciétkowym systemie utrzymania wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

na dziatce nr ew. 225/3 obreb 0019 Szelejewo, gmina Gasawa, o:

Lz

Wskazanie oraz uzasadnienie, czy nie doszio do podziatu inwestycji na poszczegdlne
przedsigwzigcia. Nalezy zauwazyé, ze WOjt Gminy Gagsawa prowadzi analogiczne
postgpowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego
do chowu trzody chlewnej w bezsciétkowym systemie utrzymania wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na sgsiedniej nieruchomosci nr ew. 225/2 obreb 0019 Szelejewo,
gmina Ggsawa. Chow  trzody chlewnej i instalacja do tego stuzaca zaczyna
si¢ od dostarczenia paszy do siloséw, przez utrzymanie zwierzat i koficzy na wywiezieniu
ich z gospodarstwa oraz magazynowaniu i wywozeniu odchodow, a wszystkie stuzgce temu
urzadzenia i budynki na fermie stanowig w catosci instalacje do chowu trzody chlewnej.
Nalezy podkresli¢, ze zwigzek pomiedzy inwestycjami, ktére powoduje, ze wspdlnie tworzg
one zorganizowang calo§¢ w postaci jednej spodjnej infrastruktury ukierunkowanej

na ten sam cel gospodarczy nalezy traktowa¢ jako powiazanie technologiczne. Zgodnie
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z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), przedsiewziecie

rozumiane jest jako zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w §rodowisko, ktéra polega

na przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Przedsigwziecia powiazane

technologicznie kwalifikuje si¢ jako jedno przedsiewzigcie, takze jezeli sa one realizowane

przez rbzne podmioty. Z analizy przedlozonych raportéw oddziatywania na $rodowisko

sporzgdzonych dla ww. przedsigwzigé wynika, ze zaopatrzenie w wodg obu ferm nastgpi

z ujecia wod planowanego do realizacji na dzialce nr ew. 225/3 obreb Szelejewo,

a tym samym nalezy uznaé, ze nastapito powiazanie technologiczne. W przedmiotowym

przypadku, w ktérym zaplanowano realizacje dwoich tozsamych inwestycji, kazdej

o obsadzie 1980 szt. tucznikow, przez dwa odrebne podmioty sugeruje mozliwosé

sztucznego podziatu przedsigwzie¢ majacych na celu unikniecie koniecznosci uzyskania

nastgpnych decyzji, w tym pozwolenia zintegrowanego, ktére jest pewng forma zezwolenia

na prowadzenie dziatalnosci przemystowej uzyskiwanej dla instalacji polegajacych

na chowie trzody chlewnej w ilosci powyzej 2000 szt. $win o wadze powyzej 30 kg.

W zwigzku z powyzszym, nalezy wskazaé oraz uzasadnié, czy nie doszto do podziatu

inwestycji na poszczegé6lne przedsigwzigcia.

. Podanie powierzchni zabudowy i uzytkowej analizowanego budynku chlewni.

. Przeanalizowanie mozliwosci zakwalifikowania przedmiotowego zamierzenia, zgodnie

z zapisami § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko

(Dz.U.z20161., poz. 71 j.t.).

W przypadku osiagnigcia parametréw, o ktérych mowa w ww. rozporzadzeniu, raport

nalezy uzupetic o:

a) wskazanie podstawowych parametréw ujecia tj. teoretyczny zasieg leja depresji (R),

b) maksymalne zapotrzebowania na wode (godzinowe/dobowe),

¢) poinformowanie, z jakiego poziomu wodono$nego pobierana bedzie woda,

d) powierzchnig terenu stale zajgtego przez wykonana studnie wraz z jej obudows,

e) podstawowe informacje na temat warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych
terenu, w tym warstw wodonos$nych oraz ich izolacji,

f) sposoby zabezpieczenia gruntu i wéd podziemnych przed zanieczyszczeniami

na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,



g) omdowienia oddzialywania skumulowanego =z istniejgcymi w  sgsiedztwie
i planowanymi studniami, poprzez analiz¢ mozliwosci nakladania si¢ lejow depresji,
wplywu na stosunki wodne w okolicy i ewentualne pogorszenie zaopatrzenia w wodg
innych podmiotow. Ocena oddzialywan skumulowanych powinna dotyczyé
oddzialywan zwigzanych z narastajagcymi zmianami wynikajacymi ze zsumowania
wplywéw powodowanych przez istniejgce lub dajace sie¢ przewidzie¢ dziatania,

h) lokalizacji (na zalgczniku mapowym) innych studni lub miejsc poboru wody podziemne;
(w tym na potrzeby zaopatrzenia ludnosci), w poblizu usytuowania inwestycji,
wraz z podaniem ich glebokosci i informacja, czy istniejgce w poblizu studnie ujmuja
ten sam poziom wodonosny,

i) podania dokladnej odleglosci przedmiotowej inwestycji od najblizszych studni i ujec¢
woéd podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci oraz ich stref ochronnych,
a takze wskazania, czy planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach takiej strefy,

J) podanie kierunku sptywu woéd podziemnych (kierunek gtéwny i kierunki lokalne
wymuszone wodami powierzchniowymi),

Sposoby zabezpieczenia gruntu i woéd podziemnych przed zanieczyszczeniami

na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia.

. Informacje jak gleboko beda realizowane wykopy oraz czy bedg wymagaly odwodnienia

w nawiazaniu do warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw

wodonos$nych i ich izolacji.

. Zweryfikowanie informacji w zakresie sposobu postepowania ze $ciekami socjalno —

bytowymi. Do przediozonego raportu zalaczono umowe na wywoz nieczystosci ptynnych,

natomiast w tresci opracowania (str. 9) wskazano, ze $cieki te beda odprowadzane
do planowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow.

. Przedstawienie rozwiazan zabezpieczajacych, minimalizujgcych lub kompensujgcych,

ktérych zastosowanie przyczyni si¢ do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego

wplywu na stwierdzone elementy Srodowiska przyrodniczego wraz z ich szczegdtowym
opisem, zawierajagcym informacje dotyczace sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania,

w tym w szczegolnoscei:

— rozpoczecie prac budowlanych poza okresem lggowym ptakéw oraz kluczowym
okresem rozrodu gatunkéw dziko wystgpujacych zwierzat, przypadajacym w terminie
od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie
na 2 dni przed zajgciem terenu przez specjalist¢ przyrodnika braku aktywnych legow

ptakdw oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji,
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— kontrolowanie wykopéw pod katem obecnosci uwiezionych w nich zwierzat oraz
ich przenoszenie w miejsca zapewniajace mozliwoé¢ dalszej bezpiecznej wedréwki
celem wyeliminowania ryzyka ich zabijania.

Przeanalizowanie wplywu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne (w tym
lokalne). W przedlozonej dokumentacji stwierdzono tylko, ze teren inwestycji nie znajduje
si¢ na obszarze korytarzy ekologicznych i nie zostanie zaklécona ich droznosé,
nie przedstawiajgc analizy potwierdzajgcej te twierdzenia.
Analize wptywu planowanej inwestycji na bioréznorodnosé.
Przedstawienie analizy oddziatywania skumulowanego na elementy srodowiska
przyrodniczego z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub  planowanymi
przedsigwzigciami, w tym planowang chlewnia zlokalizowang na dzialce ewidencyjnej
nr 225/2 obreb Szelejewo, gmina Gasawa.
Przedstawienie wariantu alternatywnego przedsiewzigcia polegajacego na zastosowaniu
skutecznych dziatan ograniczajacych emisj¢ substancji odorotwérczych, w tym przede
wszystkim systemow oczyszczania powietrza, np. pluczka kwasna mokra, dwu-
lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza, pluczka biologiczna lub biofiltr
ze zraszanym zlozem. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze analiza wariantowa powinna
zawieraé wszelkie analizy, obliczenia, czy informacje przedstawianie w takim samym
stopniu szczeg6étowosci jak dla wariantu preferowanego.

Wyjasnienie, czy produkcja paszy (str. 13) nie stanowi zrédla emisji zanieczyszczen

do powietrza (pyt PM10, PM2,5), ktére powinny zostaé ujete w analizie rozprzestrzeniania

si¢ zanieczyszczeni do powierza. Jednocze$nie nalezy zaproponowaé zabezpieczenia
minimalizujgce te ucigzliwosci.

Rozwazenie zastosowania rozwigzania minimalizujgcego polegajacego

na wprowadzeniu paséw zielni o funkcji izolacyjno — ostaniajacej otaczajgcych zabudowe

planowanej inwestycji. Przy czym nalezy okresli¢ ich szacowane parametry (minimalna
dtugos¢ i szeroko$¢, sklad gatunkowy uwzgledniajgcy rodzime gatunki drzew i krzewow

w tym gatunki zimozielone itp.) oraz lokalizacj¢ na planie sytuacyjnym. Budowa oston

biologicznych  (fitosanitarnych) w postaci paséw zieleni skladajgcych sie

ze zréznicowanej wysoko$ciowo kompozycji nasadzen drzew i krzewdw (w tym
gatunkéw zimozielonych) wplywa na redukcje emisji zanieczyszczen. Podczas
fotosyntezy razem z dwutlenkiem wegla pochtaniane sg trujace gazy i sktadniki takie jak:
ozon, tlenek wegla, tlenki azotu i pewne ilosci dwutlenku siarki. Powierzchnia lisci

zatrzymuje rowniez czastki state i kropelki cieczy utrzymujgce sie¢ w powietrzu. Wobec
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powyzszego uznaje si¢ za istotne wprowadzenie wskazanego rozwigzania
minimalizujgcego oddziatywanie zaktadu. Proponowang lokalizacj¢ pasa zieleni nalezy
przedstawié na planie sytuacyjnym.

Uszczegbtowienie informacji na temat planowanych do stosowania efektywnych
mikroorganizméw (str. 62,63 raportu). Nalezy okresli¢ ich minimalng skutecznosé
w zakresie redukcji amoniaku, dawki preparatu oraz czgstotliwosé ich oddawania
do gnojowicy. Nalezy rowniez doprecyzowacé, czy preparat bedzie dodawany wyltacznie
do zbiornika na gnojowice oraz czy zbiornik bedzie zamykany.

Przeanalizowanie zastosowania dzialania ograniczajacego ucigzliwosci odorowe poprzez
zastosowanie rozwigzania polegajagcego na hermetycznym opréznianiu zbiornika
na gnojowice za posrednictwem tzw. szybkozlaczy.

Zweryfikowanie analizy rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu, przyjmujac
rzeczywisty czas pracy emitoréw. Zgodnie z informacjami podanymi na str. 64
w obliczeniach przyjeto zalozenie pracy instalacji w okresie calego roku
bez przerw, tj. 8760 h/rok. Natomiast zgodnie z informacjami na str. 14 raportu
po kazdym cyklu technologicznym przewiduje si¢ przerwe technologiczng, ktéra trwa
do 7 dni, zatem rzeczywisty czas pracy (budynek inwentarski przy peinej obsadzie) jest
mniejszy niz zalozony w obliczeniach.

Wyjasnienie podstaw, na podstawie udokumentowanych zrddet (adekwatna publikacja,
badania naukowe), przyjetego czasu pracy wynoszgcego 2190 h oraz poziomu obnizonej
wydajnosci pracy wentylatorow, wynoszacego 40%. Nalezy uzasadni¢, czy przyjeta
wydajno$¢ wentylatordow zapewni dostateczng wymiang powietrza w budynkach
inwentarskich, przy zachowaniu odpowiedniej temperatury, zgodnie z dobrostanem
zwierzat oraz jest mozliwa technicznie. W przypadku braku udokumentowanego zrédta
danych dotyczgcego pracy wentylatoréw w okresie zimowym, nalezy przyjaé czas pracy
i wydajnos¢, ktére znajdujg potwierdzenie w zZrédlach literaturowych. Do uzupelnienia
raportu nalezy dofaczy¢ kserokopie publikacji na podstawi ktorych przyjeto zatozenia
dotyczace pracy wentylatoréw w okresie zimowym.

Okre$lenie emisji amoniaku na podstawie bilansu biatka. Nalezy zaznaczy¢,
iz okreslone w 30 BAT-AEL wartosci (kg NHj/stanowisko dla zwierzgcia/rok) stanowia
graniczne wielko$ci emisyjne wg. definicji w art. 3 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
t. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Konkluzje dotyczace BAT
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektyws Parlamentu

Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Decyzja wykonawcza komisji UE 2017/302 z dnia 15
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kutego 2017 r. ustanawiajaca konkluzje), w aktualnie obowigzujgcym systemie prawnym
okreslajg ,,$rodowiskowe” granice funkcjonowania instalacji poprzez zdefiniowanie
nieprzekraczalnych pozioméw emisji realizowanych przy zastosowaniu najlepszych
dostgpnych technik. W analizie wskazanego zagadnienia pomocnym materialem beda
» Wytyczne dotyczace praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego
chowu drobiu i $§win” wykonane w sierpniu 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska.
Biorge pod uwage poczynione zafozenia (emisja amoniaku na podstawie bilansu biatka,
rzeczywisty czas pracy instalacji, wydajno$é pracy wentylatoréw w okresie zimowym)
nalezy ponowi¢ analize rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu. Réwnoczesnie
nalezy zweryfikowaé skumulowane oddziatywania przedsigwziecia z innymi inwestycjami
(punkt 9.8. raportu). Nalezy przediozyé parametry emitoréw dla poszczegblnych
podokreséw, zwlaszcza predkosé gazéw oraz okresli¢, warto$é stezen w warunkach pracy
wentylatoréw w okresie zimowym i przy 100 % wydajnosci wentylatoréw.

Uzasadnienie, przyjetych wskaznikéw emisji siarkowodoru. Nalezy wyjasnic,
czy odnoszg si¢ do analogicznych technologii hodowli i sposobu zywienia, a takze
przedlozy¢ kserokopi¢ zrédla wykorzystanej publikacji. Postepowanie administracyjne
prowadzone jest w jezyku polskim, zatem w celu oceny materiali dowodowego
w sprawie, konieczne jest ich przekazanie w wersji przettumaczonej, w przypadku wersji
w innym jezyku.

Wyjasnienie podstawy przyjecia nizszego poziomu halasu wewnatrz budynku na poziomie
45 dB, tj. ponizej 42 dB w poréwnaniu z pora dnia (str. 73 raportu).

Charakterystyke projektowanych przegrod budowlanych ($cian), potwierdzajacych
przyjeta w obliczeniach izolacyjnosé¢ akustycznga.

Przedlozenie kart charakterystyki wentylatoréw, z informacja odnosnie ich wydajnosci
(przy okreslonym ciesnieniu akustycznym przeliczonym na poziom mocy akustycznej str.
76 raportu), jakie s3 planowane do montazu w projektowanym budynku.
W przypadku braku ostatecznej decyzji nalezy przedlozy¢ karty analogicznych
wentylatoréw, tzn. o zblizonych parametrach, jakie przyjeto w analizach akustycznych
zawartych w raporcie.

Wyjasnienie jakie obiekty uwzgledniono w ekranowaniu (str. 76 raportu).

Informacjg, czy przewiduje sig prowadzi¢ prace budowlane réwniez w porze dzienne;.
Doprecyzowanie informacji na temat lokalizacji punktéw obserwacyjnych w analizach
akustycznych, zwlaszcza punktu nr 2.

Informacje na temat przewidywanego czasu pracy agregatu pradotworczego.



29. Zweryfikowanie, w przypadku zmiany zalozen w analizie akustycznej skumulowane
oddzialywania przedsigwzigcia z innymi inwestycjami (punkt 9.8. raportu).

Nieusuniecie brakéw wstrzymuje termin postgpowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajac na podstawie
art. 36 § 1 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa zawiadamia, iz wydanie uzgodnienia
warunkow realizacji dla ww. przedsiewzigcia, ze wzgledu na konieczno$é uzyskania
dodatkowych wyjasnien, nie moglo nastgpi¢ w ustawowym terminie.

Zajecie stanowiska wymaga zebrania i oceny materialdw dowodowych. Ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania od Wnioskodawcy dodatkowych wyjasnien, o ktorych mowa
W wezwaniu, rozpatrzenie sprawy nastapi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania wyjasnien.

Jednoczesnie, w zwiazku z zastosowaniem art. 36 § 1 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy informuje, iz stronie stuzy prawo do wniesienia ponaglenia, jezeli:

1) nie zalatwiono sprawy w terminie okreslonym w art. 35 Kpa lub przepisach
szczegblnych

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynno$¢);

2) postepowanie jest prowadzone diuzej niz jest to niezbedne do zalatwienia sprawy

(przewlektose).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stron¢. Ponaglenie wnosi si¢ do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Gasawa, ul. Zniniska 8, 88-410 Gasawa
2.

Sprawe prowadzi: Marta Dybicz, tel.: 52 50-65-666, wew. 6041, e-mail: marta.dybicz.bydgoszcz@rdos.gov.pl



